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Una centrale termica 
completa in 24 cm di 
spessore

Bimetal Condens Inka BT è oggi l’unica 

caldaia a condensazione da incasso in grado 

di gestire direttamente 2 zone distinte di 

riscaldamento a temperature differenziate.

I modelli Inka BT sono predisposti per gestire 

una zona in alta temperatura ed una in bassa 

senza dover installare ulteriori componenti 

esterni.

A differenza delle caldaie a condensazione 

tradizionali, i gruppi termici Inka BT sono in 

grado di offrire elevati rendimenti stagionali 

su impianti misti.

Ciò è reso possibile dalla tecnologia Bimetal 

Condens Inka BT, che permette alla caldaia 

di mantenere un elevato salto termico sul 

circuito ad alta temperatura, mantenendo la 

temperatura media di ritorno delle due zone 

nei valori ottimali per condensare.

Kit vaso d’espansione 
supplementare

Nella versione da incasso è stata prevista la possibilità di 

aggiungere un vaso di espansione supplementare da 8 

litri che, sommato a quello di serie (anch’esso da 8 litri), 

permette di installare il gruppo termico Bimetal Condens 

Inka BT anche in impianti con contenuti d’acqua importanti.

Gruppi termici
murali a condensazione 
progettati per impianti 

misti

BIMETAL CONDENS 
INKA BT

Schema di impianto misto realizzato con Inka BT.

Cronotermostato
ambiente

Comando
remoto con
cronotermostato
ambiente

Tipo di apparecchio EN 483 B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83

Categoria gas EN 437 II2H3B/P

Portata termica nominale Min - Max (in riscaldamento) kW 7 - 24 7 - 34,6 (range rated)

Portata termica nominale Min - Max (in sanitario) kW 7 - 28,5 7 - 34,6

Potenza utile nominale (Pn=0,3 - Pn=1) (80 - 60°C) kW 6,7 - 23,16 6,8 - 33,98

Potenza utile nominale (Pn=0,3 - Pn=1) (50 - 30°C) kW 7,67 - 24,14 11,19 - 35,43

CO2 Min - Max (G20) % 8,6 - 10,2

CO2 Min - Max (GPL) % 10,1 - 11,7

Temperatura massima fumi °C 103 82

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (G20) Nm³/h 0,70 - 2,86 0,70 - 3,47

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (GPL) kg/h 0,55 - 2,24 0,55 - 2,72

Pressione nominale gas in ingresso (G20) mbar 20

Pressione nominale gas in ingresso (GPL) mbar 29 - 37

Prevalenza disponibile all’impianto (Q=1000 l/h) zona diretta mCA 1,8

Temperatura minima di mandata °C 25

Temperatura massima di mandata °C 85

TTemperatura ambiente di lavoro °C 1 - 60

Contenuto d’acqua dello scambiatore primario l 3,3 3,7

Capacità vaso di espansione riscaldamento l 10

Pressione di precarica vaso di espansione bar 1

Pressione d’esercizio massima bar 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 260

Potenza elettrica pompa W 93

Portata specifica acqua sanitaria Δt=30°C l/min 14,5 17,2

Pressione massima esercizio sanitario bar 8

Altezza mm 820

Larghezza mm 457

Profondità mm 240

Peso kg 63 64

Classe di rendimento 92/42/EEC

Classe NOx En 483 5 (29 mg/kWh) 5 (24 mg/kWh)

Rendimento di combustione % 96,7 98,4

Rendimento utile Pn = 1 (80-60°C) % 96,5 98,2

Rendimento utile Pn = 0,3 (47°C di ritorno) % 101,1 101,1

Rendimento utile Pn = 1 (50-30°C) % 100,6 102,4

Rendimento utile Pn = 0,3  (50-30°C) % 107 108

Perdite al caminio con bruciatore acceso % 3,3 1,6

Perdite al caminio con bruciatore spento % 0,0025 0,0025

Perdite al mantello % 0,2 0,2

Temperatura fumi netta °C 71,2 62

Portata fumi Nm3/h 34 43,2

Grado di protezione IP X4D

Grado di protezione con utilizzo kit per agenti atmosferici IP X5D

Codice PIN CE 0694BQ0661

MODELLO UNITA’ DI MISURA MB B.T. 
24.29

PMB B.T. 
24.29

MB B.T. 
35.35

PMB B.T. 
35.35

FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER IMPIANTO ACS

BIMETAL CONDENS

INKA B.T.

MB 24.29 N/S  +  /   + 

PMB 35.35   N/S  +  /   + 

Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione
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