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Collettori solar DB

Accumulo primario
solare + caldaia

Sottostazione ACS
+2 zone di riscaldamento

Gruppo termico 
Bimetal Condens

Modem

Sottostazione ACS
+2 zone di riscaldamento

BIMETAL CONDENS 
MK

Moduli compatti a 
condensazione per la 

realizzazione di centrali 
termiche

BIMETAL CONDENS MK

70 kW 90 kW 110 kW

Tipo di apparecchio EN 483 B23

Categoria gas EN 437 II2H3B/P

Portata termica nominale Min - Max (in riscaldamento) kW 7 - 69,2 7 - 89,6 15-110

Potenza utile nominale Min - Max (in riscaldamento) kW 6,8 - 70,8 6,8 - 91,9 14,6 - 113

CO2 Min - Max (G20) % 8,5 - 10,2

CO2 Min - Max (GPL) % 9,8 - 11,7

Temperatura massima fumi °C 92 86 82

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (G20) Nm³/h 0,7 - 6,94 0,7 - 9,00 1,5 - 11,04

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (GPL) kg/h 0,55 - 5,4 0,55 - 7,00 1,17 - 8,58

Pressione nominale gas in ingresso (G20) mbar 20

Pressione nominale gas in ingresso (GPL) mbar 30

Temperatura minima di mandata °C 25

Temperatura massima di mandata °C 85

Temperatura ambiente di lavoro °C 1 - 60

Contenuto d’acqua gruppo termico l 13 15 17

Capacità vaso di espansione riscaldamento l 2

Pressione di precarica vaso di espansione bar 1,5

Pressione di esercizio massima bar 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Altezza mm 1770

Larghezza mm 600

Profondità mm 385

Raccordo scarico fumi mm Ø100

Classe di rendimento 92/42/EEC

Classe NOx EN 483 5

Grado di protezione IP X4D

MODELLO UNITA’ DI MISURA

La serie MK: per impianti 
centralizzati con moduli 
utenza DHS
La serie MK trova l’applicazione ideale in 

abbinamento ai sistemi Gruppo Imar DHS. Moduli 

utenza per impianti di riscaldamento centralizzato.

I sistemi DHS possono soddisfare tutte le esigenze 

impiantistiche riscontrabili in un appartamento.

Oltre a garantire un’ abbondante e continua 

produzione di acqua calda istantanea tramite 

scambiatore a piastre inox da 40 kW, i sistemi DHS 

sono disponibili per impianti mono zona ad alta o 

bassa temperatura o a due zone con due differenti 

temperature (alta + bassa).

Integrazione solare con i 
sistemi Drain Back del 
Gruppo Imar
I gruppi termici Bimetal Condens MK sono 

predisposti per integrare l’energia solare, il calore 

catturato dal sole tramite i collettori solari della 

gamma Gruppo Imar viene stoccato in un accumulo 

primario appositamente dimensionato.

Il gruppo termico provvede a mantenere sempre 

attivo il volano termico.

L’abbinamento al sistema solare Gruppo Imar 

con tecnologia Drain Back consente di sfruttare il 

massimo dell’energia fornita dal sole.

FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER IMPIANTO ACS

BIMETAL CONDENS MK 70/90/110 N/S  /   
Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione
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