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Elettronica evoluta al 
servizio del comfort  
e del risparmio energetico

Il software dei gruppi termici Ceramic Compact 

consente di impostare la potenza ottimale di 

riscaldamento richiesta dall’impianto.

In questo modo si potranno ottimizzare nel migliore 

dei modi i rendimenti stagionali e ottenere risparmi 

ancora più significativi sul consumo di combustibile.

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, invece, il 

gruppo termico sviluppa la massima potenza (34,8 

kW) per garantire la massima produzione di acqua 

calda. La caldaia è dotata di funzione “autodiagnosi” 

per informarvi in tempo reale in caso di anomalie nel 

funzionamento.

Una produzione di acqua 
calda sanitaria senza 
paragoni

Per la produzione di acqua calda sanitaria è stato 

utilizzato uno scambiatore sovradimensionato, in 

grado di assorbire tutta la potenza della caldaia, per 

darvi una quantità d’acqua calda che non ha eguali 

nella categoria di riferimento.

Con i suoi 16 litri di acqua calda prodotti al minuto 

(Δt 30°), Ceramic Compact Era offre prestazioni 

riscontrabili in caldaie dotate di bollitore da 60 litri.

CERAMIC COMPACT 
ERA e PLUVIA 

Gruppi termici
murali a premiscelazione 
per istallazioni all’interno, 

esterno ed incasso

potenza 
in produzione
ACS

campo di potenza 
impostabile per il 
riscaldamento

Tipo di apparecchio EN 483 B23 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83

Categoria gas EN 437 II2H3B/P

Portata termica nominale Min - Max kW 10 - 34,8 (range rated)

Potenza utile nominale Min - Max kW 9,6 - 32,7

CO² Min - Max (G20) % 8,6 - 10,5

CO² Min - Max (GPL) % 10,3 - 11,3

Temperatura massima fumi (35 kW) °C 165

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (G20) St m³/h 1,00 - 3,5

Consumo combustibile alla potenza Min - Max (GPL) kg/h 0,78 - 2,71

Pressione nominale gas in ingresso (G20) mbar 20

Pressione nominale gas in ingresso (GPL) mbar 29 - 37

Prevalenza disponibile all’impianto (Q=1000 l/h) mCA 3

Temperatura minima di mandata °C 60

Temperatura massima di mandata °C 85

Temperatura ambiente di lavoro °C 1 - 60

Contenuto d’acqua dello scambiatore primario l 3,3

Capacità vaso di espansione riscaldamento l 10 8 

Pressione di precarica vaso di espansione bar 1

Pressione d’esercizio massima bar 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 154 160 154 160

Potenza elettrica pompa W 93

Portata specifica acqua sanitaria Δt=30°C l/min 16 - 16

Pressione massima esercizio sanitario bar 8 - 8

Altezza mm 760 700

Larghezza mm 400 457

Profondità mm 300 240

Peso kg 68 62 66

Raccordo scarico fumi mm ø 60/100 coassiale        ø 70 sdoppiato

Classe di rendimento 92/42/EEC

Classe NOx En 483 5

Grado di protezione IP X5D con apposito kit X4D

Marchio CE CE 0694BO0116  

MODELLO UNITA’ DI MISURA ERA PMB 35 PLUVIA PMB 35PLUVIA MB 35

I dati in tabella si riferiscono all’apparecchio funzionante con  
temperatura di mandata di 80°C e di ritorno di 60°C.

Portata termica nominale Min - Max 34.8 24 16 10 kW

Rendimento di combustione 94.1 96.5 97.1 97.4 %

Rendimento utile Pn= 1 (80 - 60°C) 93.9 96.2 96.5 96.6 %

Rendimento utile Pn= 0.3 98.6 - - - -

Perdita al camino con bruciatore accesso 5.9 3.5 2,9 2.6 %

Perdita al camino con bruciatore spento 10 %

Perdita al mantello 0.2 0.3 0.6 0.8 %

Temperatura fumi 150 93 78 70 °C

Portata fumi 56.5 37.7 23.2 15.9 Stm³ /h

kW 35        kW 24     kW16      kW 10         UMDATI TECNICI IN FUNZIONE DEL RANGE RATED

I valori riportati in tabella sono indicativi di alcune potenze 
disponibili

★★★

Ceramic Compact FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER IMPIANTO ACS

CERAMIC COMPACT ERA PMB 35.35  S  /  
CERAMIC COMPACT 

PLUVIA
PMB 35.35  S  /  

Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione
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