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Modulo utenza per  
impianti di riscaldamento

decentralizzato

DHS

FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER IMPIANTO ACS

DHS SYSTEM

M N  /   

PMB N  /  

PMB B.T. N  +  

Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione

collettori solari DB

Gruppo termico Bimetal 
conDens

stazione solare 
Drain Back

sottostazione acs 
+ 1 zona riscalDamento

sottostazione acs 
+ 2 zone riscalDamento

accumulo primario solare

Integrazione solare

II sistema centralizzato DHS è predisposto per integrare l’energia solare.

Il calore catturato dal sole tramite i collettori solari della gamma Gruppo Imar viene stoccato in un accumulo primario 

appositamente dimensionato a sua volta integrato dal gruppo termico della centrale. La tecnologia Drain Back a svuo-

tamento garantisce il massimo rendimento del sistema solare. Un’apposita stazione solare di pompaggio fa sì che il 

liquido termovettore circoli nell’impianto solare solo quando necessario. Per il resto del tempo i pannelli sono vuoti ed 

il liquido solare è al riparo da surriscaldamento o congelamento.
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