
68 I prezzi non sono comprensivi di IVA

Stazione solare Drain Back

Stazione solare di pompaggio per circuiti a svuotamento. 
Le stazioni solari DB sono previste per il funzionamento 
in abbinamento a ogni tipo di accumulo.

In base al modello le stazioni solari DB offrono possibilità 
di gestire da 4 a 12 collettori solari Solar DB.

Il dispositivo (modello a 2 pompe e 3 pompe) è dotato di 
funzione est- ovest per la gestione di pannelli dislocati con 
orientamenti diversi.

Caratteristiche principali:
•	 Pompa Drain back a basso assorbimento energetico
•	 Funzione est - ovest (modello a 2 e 3 pompe)
•	 Componentistica elettronica contenuta in involucro

Schema idraulico
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Descrizione Codice Prezzo

Stazione Solare Drain Back - 1 pompa

Può gestire fino a 4 collettori 

153ZSBAB € 1.261,00

Stazione Solare Drain Back - 2 pompe

Può gestire da 4 a 8 collettori

153ZSBBB € 1.786,00

Stazione Solare Drain Back - 3 pompe

Può gestire da 8 a 12 collettori

153ZSBCB € 2.311,00

Kit scambiatore per stazioni solari Drain Back

Permette di collegare fra loro più stazioni solari sullo 
stesso circuito idraulico.

153ZCAQA €	 360,00

Kit scatola relè gestione pompa

Permette di collegare elettricamente due stazioni solari 
fra loro.

153ZEADA €	 226,00

Kit cablaggio costampato più relè contatto

Se abbinato al Kit scatola relè gestione pompa, permette 
di collegare tre o quattro stazioni solari fra loro.

153ZEAEA €	 44,00

Kit comando remoto (Stazioni di pompaggio 
e Integra) 153ZEAFA €	 158,00
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Distanze disponibili e prevalenza pompa solare
Nella tabella sottostante sono riportate le distanze massime in base al numero di pannelli utilizzati.

n° Collettori Distanza totale 
caldaia/collettori (m) Dislivello Max (m)

1 50 18

2 50 18

3 50 18

4 50 18

5 50+50=100 18

6 50+50=100 18

7 50+50=100 18

8 50+50=100 18

9 50+50+50=150 18

10 50+50+50=150 18

11 50+50+50=150 18

12 50+50+50=150 18

Al fine di garantire un corretto svuotamento 
del circuito solare, la pendenza dei tubi di 
collegamento tra i collettori (a) ed il gruppo 
termico (b) non deve mai essere inferiore al 4% 
(4cm/m), inoltre lungo tale percorso non devono 
essere presenti contropendenze e sifoni.

min. 4%
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Drain Back

	 ATTENZIONE: è vietato effettuare 
giunzioni del tubo solare gemellato 
Ø 10mm nel collegamento tra 
collettori e gruppo termico

Stazione Solare Drain Back


